
Grampo Pneumático PCALCGrampo Pneumático PCALC

A1 B A1 B
PCALC-25 65.5 41 75.5 51 13 6 Ø5 25 50 45 14 17 3 40 28 M5X0.8 10.5 M5X0.8 8 75º Ø10
PCALC-32 78 49 93 64 16 8 Ø6 31 60 53 17 20 3 44 50 34 M5X0.8 11 PT1/8 9 70º Ø12
PCALC-40 82.5 51.5 97.5 66.5 16 8 Ø6 32 65 58 20 22 3 52 58 40 M6X1.0 9.5 PT1/8 10 65º Ø16
PCALC-50 96.6 58.6 106.6 68.6 19 10 Ø8 35 75 66 23 27 3 62 71 48 M6X1.0 11 PT1/4 11 70º Ø20
PCALC-63 115.5 72.5 125.5 82.5 22 10 Ø8 38.5 85 76 29.5 32 3 75 84.5 60 M6X1.0 11 PT1/4 11 65º Ø20
PCALC-80 138 84 148 94 22 10 Ø10 47 105 94 37 40 3 94 104 74 M8 15.5 PT1/4 14 65º Ø25

PCALC-100 163.5 99 173.5 109 25 12 Ø12 53 125 110 45 45 3 114 124 90 M10 15 PT1/4 18 60º Ø32

N α Q
MODELO PADRÃO MODELO MAGNETICO

G2 G3 H J J1 K L L1 MModelo C1 C2 ØD E F G1

Modelo PCALC-25 PCALC-32 PCALC-40 PCALC-50 PCALC-63 PCALC-80 PCALC-100
Força de F i xação (7kgf/cm²) 20 31 56 91 169 279 469

Curso de aperto(mm) 17 20 22 27 32 40 45
Curso Total  (mm) 20 23 25 30 35 43 48

Capacidade de óleo do grampo (cm³) 8.24 15.89 26.4 49.47 98 195.22 338.4
Capacidade de descarga de Óleo(cm³) 9.82 18.49 31.4 58.89 109.06 216.03 376.8

Eff  Pi s ton  Area Clamp(cm²) 4.12 6.91 10.56 16.49 28 45.4 70.5
Eff  Pi s ton  Area Unclamp(cm²) 4.91 8.04 12.57 19.63 31.16 50.24 78.5

Faixa de Temperatura (°  C) -10~+60ºc -10~+60ºc -10~+60ºc -10~+60ºc -10~+60ºc -10~+60ºc -10~+60ºc

Informações do Produto

PCALC Série PCALC

MS
BLANK: MODELO PADRÃO / MS: COM INDUÇÃO 

MAGNETICA

S1 SENSOR DE TROCA S1 : 1 PCS / S2 : 2 PCS

Indicação de pedido
（EX. PCALC-MS32-S1）

32 DIAMETRO DO CILINDRO 
INTERNO

Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100
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