AGARRADORES MAGNETICOS - PINCAS E PULSEIRAS

PINGCAS Magnéticas de seguranca
Modelo SP

[21d | h|a | b |Pesoada |Capac. | ModeloSP
mm | mm |mm |mm | mm | PingakKg | Kg
150126 | 8 16565 | 0120 | 0,100 SP-00
150126 | 8 16565 | 0120 | 0200 SP-0
150126 | 8 16565 | 0120 | 0800 SP-1
2501 35 | 20 | 501100 0290 | 2000 SP-2
250126 | 8 |65]65 | 0190 | 0800 | SPL-1 Longa

Peso da | Capac. | Modelo TP
mm [ mm | mm | mm {mm {mm | mm |mm | mm | Pingakyg | Kg
270130 (1501 45126 | 71 | 8 |65 65 | 0145 | 0400 TP-0
270130 (150145126 | 71 | 8 |65 65 | 0145 | 1,500 TP-1
360 30 (240 50 | 35 | 80 | 24 |65 [100| 0340 | 3500 TP-2
35030 (2504526 |71 | 8 |65|65 | 0205 | 1500 | TPL-1Longa

® Tecnologia magnética
@ Auxiliam o operador
Modelo LP @ Facil manuseio

® Maior segurancga

e Elimina o contato direto do
operador com a maquina

@ Auxilia na separagdo de
pecas oleadas

®Tornam o trabalho mais eficaz,
produtivo e seguro

@ 4 modelos de cabegote

® Atendem as necessidades de
acordo com a capacidade de
levantamento de carga

[21c¢c | d|h|a b | Pesoda | Capac. | Modelo P
mm {mm | mm | mm [mm | mm |PingaKg | Kg
170132 126 | 8 |65]|65 | 0145 | 0,400 LP-0
170132 126 | 8 |65]|65 | 0145 | 1,500 LP-1
280 45 | 35|24 150 (100] 0340 | 3500 LP-2
2603226 8 65|65 | 0160 | 1500 |LPL-1 Longa

Modelo YP
L | L1 ]2 d T | h b

&

Peso da | Capac. | Modelo YP
mm | mm | mm [mm |mm | mm [mm {mm | mm |PingaKg | Kg
290 75 | 150 45 [ 26 | 71 | 8 |65 | 65 | 01600 | 2,100 YP-1
400 75 1240 65 | 35 [ 100 24 165 | 100 | 0450 | 5000 YP-2
380 75115045126 | 71 | 8 |65 |65 | 0220 | 2100 | YPL-1 Longa
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®|ndispensavel em:
Chaparias
*Estamparias
«Cutelarias, etc

@ Tamanho Unico

e Utilizada na palma da méao
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AGARRADORES MAGNETICOS - GRADES/ESQUADRO/AGARRADORES

Modelo GMR - GRADE Magnética

Grades com dimensdes RedOHda

especiais e atragoes .
maiores (gauss), @ Redondo | Tubos | Codigo
sob encomenda mm GMR

150 03 | GMR-150
200 04 | GMR-200
250 05 | GMR-250
300 06 | GMR-300
350 07 | GMR-350
400 08 | GMR-400
450 09 | GMR-450
500 10 | GMR-500

Modelo GMQ - GRADE Magneética

®Fabricado com imas de ferrite, forca 2000 Gauss
®Protege 0 equipamento contra elementos ferrosos
@ Garante a qualidade do produto

®Remove particulas ferrosas.

AQuadrado | Tubos | Codigo
mm GMQ
_GF2omm 150 | 03 | GMO-150
TUTU UTL L 200 04 | GMQ-200
250 05 | GMa-250 —
300 06 | GMQ-300 | ‘s fpmses —
350 07 | GMa-350
gy Ly 1l 400 08 | GMa-400
I X " 450 09 | 6ma-450 | Quadrado
500 10 | Gma-500

Modelo ESQM - ESODR Magnético Previsdo para dngulos de 45° e 90°

0 sucesso para a solda perfeita, é o fator posicionamento
Essa, é a funcéo do Esquadro Magnético Previsdo, posicionar
com rapidez e eficiéncia as pecas a serem soldadas.

®Facilita na hora de soldar

®Diversos posicionamentos

eTolerancia de acabamento muito pequena | [ L |
eSolda perfeita - = = —
ePosiciona com rapidez e eficiéncia Dimensdes Ax L x Esp (mm) | Forca de atragdo(Kgl) | Peso(Kg) | Codigo

eFvita grampos, sargentos e outros 122 x 190 x 25 29 1,20 ESQM
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AGARRADORES MAGNETICOS - LEVANTADORES MAGNETICOS
Modelo LMP - LEVANTADOR MAGNETICO

® | evantadores Magnéticos com Imans Permanentes
Modelos LMP
e Construidos com imés de Neodimio
® Alta eficiéncia magnética
@ Dimensdes compactas e leves
® Alavanca Liga/Desliga de facil manuseio
®Possuem Fator de Segurancga 3,5
* Capacidade de carga real, 3,5x acima
da capacidade da carga nominal
® Aplicagoes: Carga e descarga, fixagao, elevagao

Capac. | 8 |Espessua| @ | Compr. | Peso ¢c|o|e|Fle| como | ©movimentagdo de objetos/pecas metdlicas com
kg mm | min.Mm | mm | mdx.mm | Kg

00 | 50 5 1301001 1000 13 16 {50166 17 163 135143 [Lwrioo] Propriedades magnéticas, nos formatos cilindricos,
300 | 150 | 20 40300 1500 | 9 [180( e8] 80 | a0 | 63 [3543]imPao0| redondos, retangulares, chapas e tarugos.
600 300 | 30 70400 2000 | 20 2501981107 103] 88 |52] 60 LmP-600 | @ S&o muito convenientes para aplicacio em carga,

1000 | 500 40 70-500 3000 39 1330262129130 | 88 |52 |60 |LMP-1000 descargaemo\”mentagéo’ Sendo |dea|s para
2000 7??0 45 700_—_600 3000 78 415370170 [ 170|122 | 64 | 87 |LMP-2000 fébl’lcas, al’maZénSBtl’anSporteS

3000 55 3000 | 160 | 470 [ 4801234 {190 | 122 | 64 | 87 |LMP-3000

Modelo CC - CATA Cavaco

®(tima relagéo custo beneficio ® Base em aco inoxidavel 340
® Suporte tubular em aco inoxidavel 340 ®Pratico
«Imas permanentes de Ferrite de
Bario Anisotropicos (orientados)
®Para manuseio de pegas de ferro

@ Chapa mével em Sae 1020

d r alb| c [d| e |Codgo
551201200 (1120 | CATA1
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Modelo FIXA - AGARRADOR de Chapas

Agarrador 3 dedos
para 10Kg A ~
: garrador duplo de succao
Modelo Fixa 1 para 30Kg
Modelo Fixa 2
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AGARRADORES MAGNETICOS - BLOCO

Modelo ML - BLOCO/MORSA Magnético(a) de Fixacdo

1

®|deal para centros de usinagem e fresadoras
e Rapida e facil fixacio através da alavanca

e Diversos blocos podem trabalhar em conjunto
e Mantém a peca com as 5 faces livres
®N3o utiliza energia elétrica

Cadigo | Forga de Fixacdo | Espessura minima | G=0,03 | H+0,01 Engate

PECB210 | 2100Kgf5% 25mm 115 134 | Simples/Duplo
PECB120 |  1200K91+5% 15mm 945 108 | Simples/Duplo
PECBO75 | 750Kgf5% 10mm 88 78 | Simples/Duplo
PECB050 | 500K91+5% 10mm 61 78 | Simples/Duplo
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(DESCONTINUADO )<=

Superficie Mesa - AXB |Avango X/Y| C | D | E | F | G | H | Peso Kg

320x160 180x160 56047010 [55 [ 13 {135 26
480x190 270x190 (720153012 |65 | 15 |145] 40
640x220 360x220 1940162012 | 75] 15 1150] 55

Mximlyr | ‘

(DESCONTINUADO

1L

Paso - KG A B 0 D H | Peso - KG B A H Rasgo T Paso - KG B|A|H Basgo T Peso - KG
7 204]154| 46 | 13 | 116] 12 e e |
3 256|204 | 64 | 16 [170] 25 201265| 1351 72 | 12 T
2 306 254] 68 | 16 | 193] 45 305350 | 185 | 12 40 e
7 436|490 [ 240 16 700 0012601530 11691 16 =
> 386 | 308] 80 | 16 |210] 78 31060 [205] 16 | 132
25
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Tipo PHDT Tipo PHD Tipo PHDF Tipo PHST Tipo PHSH Tipo PHSF
Medidas especiais sob consulta Medidas (LxCxA): 400 x 400 x 500 / 500 x 500 x 600 / 630 x 630 x 700 / 800 x 800 x 800
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